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РОТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ES-2DM-S06

Короткие
Длина = 70 мм

Средние
Длина = 95 мм

Длинные
Длина = 125 мм

ES-2DM-S08

ES-2DM-S10

ES-2DM-S14

ES-2DM-S18

ES-2DM-S23

ES-2DM-S27

ES-2DM-S31

ES-2DM-S35

ES-2DM-S40

ES-2DM-S45

ES-2DM-S50

ES-2DM-S60

ES-2DM-S70

–

–

–
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ES-2DM-M23

ES-2DM-M27

ES-2DM-M31

ES-2DM-M35

ES-2DM-M40

ES-2DM-M45

ES-2DM-M50

ES-2DM-M60

ES-2DM-M70

–

–

–

ES-2DM-L14

ES-2DM-L18

ES-2DM-L23

ES-2DM-L27

ES-2DM-L31
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ES-2DM-L45

ES-2DM-L50

ES-2DM-L60
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Боры с алмазным покрытием

D
Диаметр головки
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ES-2SS-S06

Короткие
Длина = 70 мм

Средние
Длина = 95 мм

Длинные
Длина = 125 мм

ES-2SS-S08

ES-2SS-S10

ES-2SS-S14

ES-2SS-S18

ES-2SS-S23

ES-2SS-S27

ES-2SS-S31

ES-2SS-S35

ES-2SS-S40

ES-2SS-S45

ES-2SS-S50

ES-2SS-S60

ES-2SS-S70

–

–

–

ES-2SS-M14

ES-2SS-M18

ES-2SS-M23

ES-2SS-M27

ES-2SS-M31

ES-2SS-M35

ES-2SS-M40

ES-2SS-M45

ES-2SS-M50

ES-2SS-M60

ES-2SS-M70

–

–

–

ES-2SS-L14

ES-2SS-L18

ES-2SS-L23

ES-2SS-L27

ES-2SS-L31

ES-2SS-L35

ES-2SS-L40

ES-2SS-L45

ES-2SS-L50

ES-2SS-L60

ES-2SS-L70
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Боры из нержавеющей стали 

D
Диаметр головки

РОТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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–

Короткие
Длина = 70 мм

Средние
Длина = 95 мм

ES-2CB-S06

–

ES-2CB-S08

ES-2CB-S10

ES-2CB-S14

–

ES-2CB-S18

–

ES-2CB-S23

–

ES-2CB-S27

–

ES-2CB-S35

ES-2CB-S45
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ES-2CB-S31

ES-2CB-S40

ES-2CB-S50

ES-2CB-S70

ES-2CB-M05

–

ES-2CB-M07

–

ES-2CB-M10

–

ES-2CB-M15

ES-2CB-M18

ES-2CB-M20

–
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–
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–
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Карбидо-вольфрамовые боры

D
Диаметр головки

РОТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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NSK предлагает специальный портативный столик для сиситемы Prado, сочетающий в себе практичность  
и элегантный дизайн. Таким образом, все оборудование может быть размещено в одном месте в зоне 
легкого и быстрого доступа. Столик имеет регулируемую высоту, колеса с блокировкой и кронштейн  
для кабеля.  

Портативный столик iCart-L

Z299
Портативный столик iCart-L

Габариты: •	
360 x 420 x 800 мм
Вес: 10 кг•	

АКСЕССУАРЫ

Стерилизационный блок для боров

Стерилизационный блок

ES-BB
Стерилизационный блок для 
боров

Размеры: •	
164 х 89 х 30 мм
Для боров 26 х 70 мм (•	  2,35 мм)

ES-SC
Стерилизационный блок

Размеры: •	
280 x 185 x 33 мм
Для микромоторов  •	
и наконечников Prado
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Наконечник с изгибом

Прямой наконечник

 Pana Spray Plus

Распылительная 
насадка E-Type

Pana Spray Plus является специально разработанным 
высокоэффективным смазочным материалом для всех 
наконечников. Своевременное использование смазки Pana Spray Plus 
гарантирует работоспособность и долговечность наконечников. 
Используйте смазку Pana Spray Plus сразу после каждой операции.

Pana Spray Plus

Удобный способ смазки, препятствующий попаданию распыления 
в окружающую среду. Просто вставьте наконечник в упаковку  
с абсорбером, затем обработайте смазкой.

Поглотитель распыления

Y900-630

Z019-090

Z182-100

Y900-084
Поглотитель распыления

Комплект из 10 шт.•	

Наконечник для микропил

Угловой наконечник

Набор Pana Spray Plus
Набор из 6 шт.•	

Распылительная насадка 
E-Type

Для наконечников•	

Pana Spray Plus
Для наконечников•	
480 мл•	
Спиртосодержащий смазочный •	
материал



Гаранития
NSK гарантирует качество работы и отсутствие дефектов данного оборудования в течение 1 года с даты покупки продукта при его использовании и уходе за ним в соответствии с руководством  
по эксплуатации. NSK сохраняет за собой право аннулировать гарантию в случае использования продукта с запчастями производства других фирм или ремонта продукта, выполненного не специалистами 
компании NSK. Обязанности NSK по гарантии ограничиваются ремонтом или заменой продукта на усмотрение NSK. Для подробной информации о гарантии обращайтесь к руководству по эксплуатации.  
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